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Erläuterungen zu unseren Piktogrammen:

230 V Ausgangs-
spannung

400 V Ausgangs-
spannung

Frequenz des Stroms

elektronische Geräte mit 
kleinen Spannungstole-
ranzen < 5 %

Gewerbebetriebe
(Schlossereien, Zimmereien, 
Straßenmeistereien, Montage-
betriebe,...)

nur bedingt bei Regen ein-
setzbar, Generatoren sind 
nicht staubgeschützt

Hinweis auf besonders
geräuscharmen Betrieb

als Netzersatzgerät 
aufrüstbar

Abwärmenutzung für 
Nutzwasser (Heizung)

Abwärmenutzung für 
Brauchwasser (Dusche)

12 V Gleichstrom 
Ausgangsspannung

können im Regen und bei 
Spritzwasser eingesetzt werden, 
Generatoren sind staubgeschützt

Hinweis MAG Stromerzeuger 
kann mit Flüssiggas betrie-
ben werden.

Hinweis MAG Stromerzeuger 
kann mit Erdgas betrieben 
werden.

Haus, Garten, Hobby, 
Freizeit 

Forst- und Landwirt-
schaft

für den harten Baustellen-
einsatz

für den Feuerwehrein-
satz

Infos für Sie:

Einige technische Begriffe aus dem Bereich Stromerzeuger:

Ohm´sche Verbraucher:
Diese sind Verbraucher wie Glühlampen, Kochplatten, Heizwiderstände, etc. Diese nehmen beim Einschalten gleich viel Strom 
auf wie im Betrieb. 

Induktive Verbraucher:
Sind z.B. Elektromotoren (Drehstrom oder Wechselstrom). Diese Verbraucher nehmen beim Einschalten wesentlich mehr Strom 
auf als im Betrieb. Diese Stromaufnahme kann das 8-fache des Nennstroms eines Elektromotors betragen. Bei der Auswahl der 
Leistung des Stromerzeugers ist dies zu berücksichtigen. 

Leistung:
Die abgegebene Leistung (Scheinleistung) bei Stromerzeugern wird in VA (Voltampere) angegeben. 

cos phi; Leistungsfaktor:
Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis Wirk- und Scheinleistung. In der Regel wird dieser Faktor auf Drehstromverbrauchern 
angegeben. Oft ist dieser Wert 0,8. Wird die Stromerzeugerleistung in VA nun mit diesem Leistungsfaktor multipliziert, erhalten 
Sie die Wirkleistung, welche in W (Watt) angegeben wird. 

Wirkleistung:
Diese wird in Watt angegeben. Von ohm´schen Verbrauchern können die Leistungsangaben der Hersteller für den Betrieb direkt 
übernommen werden. Bei Drehstromverbrauchern muss der Leistungsfaktor berücksichtigt werden. 

Synchrongeneratoren:
MAG verwendet ausschließlich Synchrongeneratoren, welche für alle Verbraucher geeignet sind. Wir unterscheiden zwischen 
innengekühlten (Schutzart IP 23) und außengekühlten (IP 54) Generatoren. Stromerzeuger, welche im Außenbereich verwendet 
werden, sollen der Schutzart IP 54 entsprechen. 
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können im Regen und bei Spritz-
wasser eingesetzt werden, Genera-
toren sind nicht staubgeschützt

FireCan:
eine einheitliche CAN-Schnittstel-
le für den Feuerwehrbereich
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1966 Gründung der Fa. MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. mit gleichzeitiger Eintragung in das Firmenbuch mit der 
             Nummer FN56258h. 100%-iger Gesellschafter war zu diesem Zeitpunkt die Firma Motosacoche s.a. Genf. 
             Zum Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens bestand der Unternehmensgegenstand ausschließlich 
             aus dem Vertrieb von 4-Takt-Benzinmotoren der Marke MAG und Stromerzeuger der Marke Motowatt,
             welche in der Schweiz vom Gesellschafter hergestellt wurden.

1985 Etablierung als Generalvertretung des Industriemotorenherstellers Kubota. Dadurch erweiterte sich das 
             Handelsprogramm um den Vertrieb von 4-Takt-Diesel-Industriemotoren.

1987 Entwicklung einer eigenen Stromerzeugerlinie, die bis zum Jahre 1994 bei einer Partnerfi rma in Österreich 
             hergestellt wurde. 

1990 Eigentümerwechsel durch den Kauf der Firma durch die Herren Stephan Giger  und Thomas Giger. Gleich-
             zeitig übernahm das Unternehmen den Vertrieb von Tampondruckanlagen für Österreich. 

1994 Aufbau einer eigenen Stromerzeugerfertigung.

1998 Erlangung der Qualitätszertifi zierung nach ISO 9002. Entwicklung eines Feuerwehrstromerzeugers nach
             DIN14685 mit 11kVA Leistung. 

2000 Einführung eines Feuerwehrstromerzeugers nach DIN14685 mit 13,2kVA, erstmalige Verwendung eines 
             Kunststofftanks und von GFK-Verkleidungsteilen.

2002 Errichtung eines neuen Firmengebäudes in Grödig bei Salzburg.

2005 Einführung eines Feuerwehrstromerzeugers nach DIN14685 mit 13,6 kVA - erster Stromerzeuger mit unten- 
             liegendem Kunststofftank.

2008 Einführung des neuen MAG Feuerwehrstromerzeugers MAG 155 SL nach DIN14685.
 Aufbau des Vertriebsnetzes für Österreich und die Schweiz.

2009 Internationale Registrierung der Marke MAG beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt.
 Neuentwicklung eines Blockheizkraftwerks.

2010 Einführung der MAG Stromerzeuger MAG 122 SL, MAG 133SL und MAG 144 SL.
 Aufbau neuer Vertriebsgebiete für Feuerwehrstromerzeuger: Deutschland, Italien, Slowenien und 
             Tschechien.
             Vorstellung des ersten DIESEL-Feuerwehrstromerzeugers in Europa nach DIN 14685 mit 8 kVA.

2011 Erweiterung unserer Produktpalette mit Strom- und Wärmeerzeugern in den Leistungen von
             9 bis 35 kVA elektrisch und von 10 bis 37 kW thermisch. 
             

MAG  bedeutet: Motosacoche Acacias Genéve.

damals 

 heute 

Über uns:
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Die MAG 23HG StromerzeugerlinieDie MAG 23HG Stromerzeugerlinie:
Aus der Zielsetzung heraus handliche, geräuscharme und leistungsfähige Stromerzeuger mit 
einem attraktiven Preis anzubieten, ist die MAG 23HG Stromerzeugerlinie entstanden.
Wir verwenden für diese MAG 23HG Stromerzeugerlinie hochwertige Motoren und Genera-
toren.

Die MAG 23HG Stromerzeugerlinie steht für: 23HG Stromerzeugerlinie steht für:
                                                     niedrigen Schallpegel
                                                     leichtes Starten
                                                     einfache Wartung   
                                                     lange Laufzeiten mit nur einer Tankfüllung

Einsatzmöglichkeiten:Einsatzmöglichkeiten: kleinere Elektrogeräte wie Heckenscheren, Kettensägen, Handschleif-
                                    geräte für Holz- und Metallbearbeitungen, Beleuchtungen,...

Stromerzeuger 23HG

5

Symbolbild MAG236HG



handlich  laufruhig  robust

MAG 23HG Stromerzeuger sind mit robusten, innenbelüfteten Generatoren der Schutzart IP 23 ausgestattet. Für Sie bedeutet dies, daß der MAG 23HG Strom-
erzeuger nur bedingt bei Regen und Staubbelastung eingesetzt werden darf. 

Type
Artikel-Nr. MAG232HG

Leistung 2 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 700x440x490 mm

Gewicht*) ca. 49 kg

Schalldruckleistung 95 LWA

Schutzart mind. IP 23

Tankinhalt 16,5 Liter

Laufzeit ca. 11 Stunden

Generator

Type Synchron, Kühlung innenbelüftet

Schutzart IP 23

Spannung 230 V

Spannungskonstanz +/- 5 %

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 230V 8,5 A

Motor Robin Subaru

Type EX17 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt / OHC  
luftgekühlt

Abgasnorm EPAII, CARBII

Ausstattung Ölstandüberwachung abstellend,Benzinhahn, 
Zündungshauptschalter, Rückholstarter

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP23

Ausstattung 2x Schukosteckdose 230V/16A
1x Sicherungsschalter

Type
Artikel-Nr. MAG234HG

Leistung 4 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 820x580x580 mm

Gewicht *) ca. 72 kg

Schalldruckleistung 97 LWA

Schutzart mind. IP 23

Tankinhalt 27,5 Liter

Laufzeit ca. 10,5 Stunden

Generator

Type Synchron, Kühlung innenbelüftet

Schutzart IP 23

Spannung 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/-5 %

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 5,7 A

Motor Robin Subaru

Type  EX27 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt / OHC  
luftgekühlt

Abgasnorm EPAII, CARBII

Ausstattung Ölstandüberwachung abstellend, Benzin-
hahn, Zündungshauptschalter, Rückholstarter

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP23

Ausstattung 1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Sicherungsschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/16A
1x Betriebsstundenzähler
1x Voltmeter 0-500V

Lieferbare Optionen für MAG 23HG:
Rädersatz (für MAG232HG-MAG236HG)
Abgasschlauch
Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur 
(für MAG236HG)

Artikel-Nr:
MAG23HG-R
MAG23HG-AS
MAG23HG-DWS6

MAG 23HG Stromerzeuger sind mit robusten, innenbelüfteten Generatoren der Schutzart IP 23 ausgestattet. Für Sie bedeutet dies, daß der MAG 23HG Strom-

Symbolbild MAG 236 HG

*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff

Abgasschlauch 1,5m
Der Abgasschlauch wird an dem am Auspuffabgasrohr befi ndlichen 
Abgasstutzen befestigt (Bajonettverschluss) und dient zur sicheren 
Ableitung von Abgasen. 

Rädersatz
Durch die Verwendung von groß dimensionierten Rädern ist ein mü-
heloses Bewegen bei schwierigen Bodenverhältnissen möglich. Der 
Rädersatz besteht aus: 2 Rädern, 1 Achse, Achshalterungen und 
Griffstange mit Softgriff und Gummiabstützung. 
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*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff

Stromerzeuger 23HG

mit großem Tank für lange Laufzeiten



Symbolbild MAG 2311 HG

Type
Artikel-Nr. MAG236HG

Leistung 6,5 kVA  / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 820x580x580 mm

Gewicht *) ca. 90 kg

Schalldruckleistung  97 LWA

Schutzart mind. IP 23

Tankinhalt 27,5 Liter

Laufzeit ca. 7,8 Stunden

Generator

Type Synchron, Kühlung innenbelüftet

Schutzart IP 23

Spannung 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/- 5 %

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400 V 9,2 A

Motor Robin Subaru

Type EH41 Benzinmotor / 1-Zylinder / 4-Takt   
OHV / luftgekühlt

Abgasnorm EPAII, CARBII

Ausstattung Ölstandüberwachung abstellend, Benzinhahn,
Zündungshauptschalter, Rückholstarter

Schaltkasten 

Schutzart  mind. IP23

Ausstattung 1x Schukosteckdose 230V/16A 
1x Sicherungsschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/16A
1x Betriebsstundenzähler
1x Voltmeter 0-500V

Type
Artikel-Nr. MAG2311HG

Leistung 11 kVA  / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 820x550x580 mm

Gewicht*) ca.110 kg

Schalldruckleistung  96 LWA

Schutzart mind. IP 23

Tankinhalt 8,5 Liter

Laufzeit ca. 1,5 Stunden

Generator

Type Synchron, Kühlung innenbelüftet

Schutzart IP 23

Spannung 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/-5 %

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 16,3 A

Motor Briggs&Stratton

Type 18 HP Benzinmotor / 2-Zylinder / 4-Takt  
OHV / luftgekühlt

Abgasnorm 2002/88 EG

Ausstattung Rückhol-/12V-Elektrostarter, ohne Batterie,Öldruck
überwachung abstellend, Startschloß, Benzinhahn

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP23

Ausstattung 1x Schukosteckdose 230V/16A 
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/16A
1x Betriebsstundenzähler
1x Voltmeter 0-500V
2x Leitungsschutzschalter

handlich  laufruhig  robust

MAG 23HG Stromerzeuger werden mit Industriemotoren der Marken Robin Subaru und Briggs&Stratton Vanguard ausgestattet. Dies bedeutet für Sie lange 
Ersatzteilverfügbarkeit. 

*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff 

Lieferbare Optionen für MAG 23HG:
Rädersatz (für MAG2311HG)
Abgasschlauch
Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur
Batterie nur für MAG2311HG

Artikel-Nr:
MAG23HG-R11
MAG23HG-AS
MAG23HG-DWS11
MAG23HG-BAT11

Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur
Um lange Laufzeiten und unterbrechungslose Be-
triebszeiten ohne nachtanken zu erzielen, bieten 
wir den Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur und 
20-Liter Natokanister an (nicht für MAG232HG und 
MAG234HG).
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Stromerzeuger 23HG

hochwertige Industrie-
motoren garantieren eine lange

Lebensdauer

Symbolbild MAG 2311 HG

*) Gewichtsangaben inkl. Öl, ohne Treibstoff 



Die MAG LongLife Stromerzeugerlinie mit  IP 54 Generatoren:
Diese MAG-Linie ist für den gewerblichen Anwender besonders interessant.  Ein Benzinmotor 
der für lange Einsatzzeiten konzipiert ist und die elektrische Ausrüstung, welche auch „nas-
sen“ Bedingungen standhält, kennzeichnen die MAG LongLife Stromerzeugerlinie. In punkto 
Sicherheit verwenden wir einen Kunststofftank, der untenliegend montiert ist. Ein untenliegend 
montierter Benzintank bedeutet für Sie minimale Brandgefahr während des Betankens und 
des Betriebes.

Durch die Option Betankungsgarnitur mit Kanister ist ein Dauerbetrieb möglich. 

Die MAG LongLife Stromerzeugerlinie steht für:
                                                    Langlebigkeit
             komfortablen Elektrostarter 
             hohe Spannungskonstanz durch AVR-Generatorregler
             umfangreiche elektrische Ausrüstung 

Einsatzmöglichkeiten:  leistungsfähige Drehstromverbraucher wie Kreissägen, Schweiß-
                                     geräte, Pumpen und aufgrund des AVR-Reglers für Computer und 
                                     jede andere Art von Elektrogeräten,...8

Stromerzeuger LongLife

Symbolbild MAG644LL



Type
Artikel-Nr. MAG633LL MAG644LL MAG655LL

Leistung 8 kVA / 3.000 U/min 11 kVA / 3.000 U/min 13,6 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 820x440x580 mm 820x440x580 mm 820x440x580 mm

Gewicht ca. 143 kg ca. 145 kg ca. 147 kg

Schalldruckleistung 97 LWA 97 LWA 98 LWA 

Schutzart mind. IP 44 mind. IP 44 mind. IP 44

Tankinhalt 12 Liter 12 Liter 12 Liter

Laufzeit ca. 2,2 Stunden ca. 2 Stunden ca. 1,8 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos

Type DWG mit AVR-Regler DWG mit AVR-Regler DWG mit AVR-Regler

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54

Spannung 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/-1% bei 3.000 U/min  +6% / -10% +/-1% bei 3.000 U/min +6% / -10% +/-1% bei 3.000 U/min +6% / -10%

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 11,6 A 16,3 A 19,3 A

Motor Briggs&Stratton Briggs&Stratton Briggs&Stratton

Type 16 HP Vanguard Benzinmotor 18 HP Vanguard Benzinmotor 23 HP Vanguard Benzinmotor

Abgasnorm 2002/88/EG 2002/88/EG 2002/88/EG

Ausstattung Rückhol- und Elektrostarter, Batterie
Öldruckfehler abstellend

Rückhol- und Elektrostarter, Batterie
Öldruckfehler abstellend

Rückhol- und Elektrostarter, Batterie
Öldruckfehler abstellend

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP 44 mind. IP 44 mind. IP 44

Ausstattung 2x Schukosteckdose 230V/16A
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x Voltmeter 0-500V
1x Not-/Aus-Taster
1x Tankanzeige inkl.  Betriebsstunden-
       zähler
1x Zündschloss
3x Leitungsschutzschalter

2x Schukosteckdose 230V/16A
2x CEE Steckdose 400V/16A
1x Voltmeter 0-500V
1x Not-/Aus-Taster
1x Tankanzeige inkl. Betriebsstunden-
       zähler
1x Zündschloss
4x Leitungsschutzschalter

2x Schukosteckdose 230V/16A
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x Voltmeter 0-500V
1x Not-/Ausschalter
1x Tankanzeige inkl. Betriebsstunden-
     zähler
1x Zündschloss
4x Leitungsschutzschalter

Auch mit D
rehzahlabsenkung (DAS) lie

ferbar 

IP 54 Schutzart
leistungsstark

MAG LongLife Stromerzeuger sind mit außenbelüfteten, bürstenlosen Synchrongeneratoren der Schutzart IP 54 ausgestattet. Für Sie bedeutet dies, daß der MAG 
Stromerzeuger LongLife auch unter Spritzwasserbedingungen und Staubbelastungen eingesetzt werden darf. 

 Lieferbare Optionen für alle MAG LongLife Stromerzeuger:
  Isolationsüberwachung   MAG6LL-ISO
  Automatischer Choker   MAG6LL-CHOK
  Drehzahlabsenkung DAS   MAG6LL-DAS
  Polwendeschalter   MAG6LL-POLW
  Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur  MAG6LL-DWS
   Rädersatz    MAG6LL-RS
  Abgasschlauch    MAG6LL-ABGS

Symbolbild MAG 644LL

Symbolbild MAG 644LL mit Option Rädersatz
Symbolbild MAG 644LL mit Option Abgasschlauch 9

Stromerzeuger LongLife

untenliegend
montierter Kunststofftank

für Ihre Sicherheit



Erhöht Ihre persönliche Sicherheit 

Optionen Stromerzeuger LongLife

Isolationsüberwachung
Die Isolationsüberwachung bietet Ihnen zusätzliche persönliche Sicherheit. Die 
Verwendung eines Erdspießes entfällt. 

Spart das Umklemmen von 400V Steckern

Spart Treibstoff und reduziert die Lärmemission 
DrehzahlAbSenkung DAS
Mit der DAS werden der Treibstoffverbrauch und die Lärmemission wesentlich 
verringert.  Diese Option bewährt sich z.B. bei Montagearbeiten. Die DAS erkennt, 
wenn kein Elektrogerät eingeschaltet ist, und reduziert die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors automatisch. Wird ein Verbraucher eingeschaltet, erkennt das die 
DAS und der MAG LongLife Stromerzeuger wird auf Nenndrehzahl hochgefahren. 
Somit haben Sie wieder die benötigte Leistung zur Verfügung. 

Polwendeschalter
Die Drehrichtung vieler 400 V-Verbraucher ist für deren Einsatz wichtig. Mit dem 
Polwendeschalter können Sie die Drehrichtung passend  für Ihren Verbraucher  
verändern.

Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur
Um lange Laufzeiten und unterbrechungslose Betriebszeiten ohne nachzutanken 
zu erzielen, bieten wir Ihnen den Dreiwegehahn mit Schlauchgarnitur und 20-Liter 
Natokanister an. 

Rädersatz
Durch die Verwendung von groß dimensionierten Rädern ist ein müheloses Be-
wegen bei schwierigen Bodenverhältnissen möglich. Der Rädersatz besteht aus: 
2 Rädern, 1 Achse, Achshalterungen und Griffstange mit Softgriff und Gummiab-
stützung. 

Läuft ohne Unterbrechung durch einfaches Umschalten

IP 54 Schutzart
leistungsstark

Bewegen Sie mühelos

Sichere Ableitung von Abgasen

Abgasschlauch 1,5m
Der Abgasschlauch dient zur sicheren Ableitung von Abgasen und wird am  Abgas-
stutzen befestigt (Bajonettverschluss). 

Artikel-Nr: MAG6LL-ISO

Artikel-Nr: MAG6LL-DAS

Artikel-Nr: MAG6LL-POLW

Artikel-Nr: MAG6LL-DWS

Artikel-Nr: MAG6LL-RS

Artikel-Nr: MAG6LL-ABGS

Automatischer Choker
Mit dem automatischen Choker kann der MAG LongLife Stromerzeuger immer (kalt 
oder warm) sofort gestartet werden, ohne daß der Choker (Kaltstartvorrichtung) 
des Verbrennungsmotors von Hand betätigt werden muß.

Komfortables Starten 
Artikel-Nr: MAG6LL-CHOK
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Stromerzeuger LongLife



Die MAG S1000 Stromerzeugerlinie:
Bei dieser MAG Stromerzeugerlinie werden die Generatoren von Dieselmotoren an-
getrieben,  die mit 3.000 U/min laufen. Man bezeichnet diese MAG S1000 Stromer-
zeuger auch als Schnellläufer. MAG Stromerzeuger S1000 eignen sich vor allem für 
den Notstromeinsatz. MAG Stromerzeuger S1000 sind aber aufgrund der robusten 
Ausführung und thermischen Auslegung auch für den tagelangen Einsatz geeignet. 

Die MAG S1000 Stromerzeugerlinie steht für: 
                                                     leichtes Starten
                                                     einfache Wartung   
                                                     robuste Konstruktion für langjährigen Einsatz

Einsatzmöglichkeiten: Notstromversorgungen in Gebäuden, Einsatz bei Montagearbeiten,...
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Die MAG S1000 Stromerzeugerlinie:

Symbolbild MAG S1020 

Stromerzeuger S1000



Auf einem stabilen Formrohrgrundrahmen sind Motor und Generator schwingungsgedämmt montiert und daher laufruhig. Alle für den Service notwendigen 
Teile, wie Filter,.. sind leicht zugänglich positioniert. Die Dieselmotoren zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, sparsamen Treibstoffverbrauch und
geringe Lärmemissionen aus und erfüllen natürlich die letztgültigen Abgasnormen.  

robust
leistungsstark

offene Ausführung

Type
Artikel-Nr. MAG-S1007 MAG-S1010 MAG-S1015

Leistung 7 kVA  / 3.000 U/min 10 kVA  / 3.000 U/min 15 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 1500x900x1400 mm 1500x900x1400 mm 1500x900x1400 mm

Gewicht ca. 220 kg ca. 250 kg ca. 290 kg

Schalldruckpegel*) 85,6 db(A) gem. Abstand von 1m 87,0 dBA) gem. Abstand von  1m 90,5 dB(A) gem. Abstand von 1m

Schutzart mind. IP 23 mind. IP 23 mind. IP 23

Tankinhalt 30 Liter 30 Liter 30 Liter

Laufzeit ca. 10,3 Stunden ca. 7,2 Stunden ca. 5,7 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos

Type S mit AVR-Regler S mit AVR-Regler S mit AVR-Regler

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Spannung 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/- 2% +/- 2% +/- 2%

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 10,2 A 14,6 A 21,8 A

Motor Kubota Z 482 Kubota D 722 Kubota D 1005

Type 2-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor 
wassergekühlt 

3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt 

3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt 

Abgasnorm EPA TIER 4 EPA TIER 4 EPA TIER 4

Ausstattung  Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Schaltkasten 

Schutzart  mind. IP 44 mind. IP 44 mind. IP 44

Ausstattung 1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x Leitungsschutzschalter 25A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1 x Not-/Austaster

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Symbolbild MAG S1020 
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Auf einem stabilen Formrohrgrundrahmen sind Motor und Generator schwingungsgedämmt montiert und daher laufruhig. Alle für den Service notwendigen 

Symbolbild MAG S1020

Verfügbare Optionen siehe Seite 17 bis 19 

Stromerzeuger S1000

hochmoderne Diesel-
motoren mit sehr guten

Starteigenschaften bis -25°C



robust
leistungsstark

Die Generatoren für die S1000 Serie sind wartungsfrei. Wir verwenden Synchrongeneratoren mit AVR-Regler für hohe Spannungskonstanz. Der Schaltkasten 
ist aus hochwertigem Stahlblech und umfangreich ausgestattet. Zusätzliche Ausstattungen sind in den Optionen angeführt. 

offene Ausführung

Type
Artikel-Nr. MAG-S1020 MAG-S1025 MAG-S1030

Leistung 20 kVA  / 3.000 U/min 25 kVA  / 3.000 U/min 30 kVA  / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 1500x900x1400 mm 1500x900x1400 mm 1500x900x1400 mm

Gewicht ca. 320 kg ca. 360 kg ca.  380 kg

Schalldruckpegel*) 92 dB(A) gem. Abstand von 1m 92 dB(A) gem. Abstand von 1m 93 dB(A) gem. Abstand von 1m

Schutzart mind. IP 23 mind. IP 23 mind. IP 23

Tankinhalt 30 Liter 30 Liter 30 Liter

Laufzeit ca. 5 Stunden ca. 3,7 Stunden ca. 3 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos

Type S mit AVR-Regler S mit AVR-Regler S mit AVR-Regler

Schutzart mind. IP 23 mind. IP 23 mind. IP 23

Spannung 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/- 2% +/- 2% +/- 2%

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 29,0 A 36,3 A 43,5 A

Motor Kubota D 1105 Kubota  V1505 Kubota V 1505T

Type 3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt 

4-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
 wassergekühlt 

4-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt 

Abgasnorm EU 3A EU 3A EU 3A

Ausstattung  Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP 44 mind. IP 44  mind. IP 44

Ausstattung 1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x Leitungsschutzschalter 32A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/ 16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/63A
1x Leitungsschutzschalter 40A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/63A
1x Leitungsschutzschalter 50A 4-polig 
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Symbolbild MAG S1020 

13

Stromerzeuger S1000

stabiler und robuster
Aufbau für

vibrationsarmen Betrieb

Verfügbare Optionen siehe Seite 17 bis 19 



Die MAG L1500 Stromerzeugerlinie:
Die L1500 Stromerzeugerlinie von MAG erzielt durch die konsequente Gestaltung gerings-
te Lärmemissionen. Diesen Vorteil  erreichen wir durch  unsere langjährige Erfahrung in der 
Konstruktion und Herstellung von Stromerzeugern.  Zum Einsatz kommen schwingungs-
dämmende Elemente aus dem Marinebereich und spezielle, schalldämmende Materialien. 
 
Die MAG L1500 Stromerzeugerlinie steht für:  
                                                     niedrigen Schallpegel
                                                     geringste Vibrationen 
                                                     optimalen Treibstoffverbrauch
                                                     Dauerlaufeignung

Einsatzmöglichkeiten: wo geringe Lärmemissionen gefordert sind, bei langen Laufzeiten,...

Symbolfoto Stromerzeuger L1515 mit Option Schallschutzhaube
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Die MAG L1500 Stromerzeugerlinie:

Symbolfoto Stromerzeuger L1515 mit Option Schallschutzhaube

Stromerzeuger L1500



Type
Artikel-Nr. MAG-L1515

Leistung 15 kVA / 1.500 U/min
Abmessungen (lxbxh) mm 1500x900x1400 mm

Gewicht ca. 400 kg

Schalldruckpegel 81,4 dB(A) gem. im Abstand von 1m

Schutzart mind. IP 23

Tankinhalt 30 Liter

Laufzeit ca. 8,1 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos

Type SK160MA mit AVR-Regler

Schutzart mind. IP 23

Spannung 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/- 2 % bei 230 V / 400 V bei 1.500 U/min

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 21,8 A

Motor Kubota D1703-M-BG

Type 3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt

Abgasnorm EU 2

Ausstattung Elektrostart, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP 44

Ausstattung 1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x Leitungsschutzschalter 25A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

Type
Artikel-Nr. MAG-L1509

Leistung 9 kVA / 1.500 U/min
Abmessungen (lxbxh) 1500x900x1400 mm

Gewicht ca. 350 kg

Schalldruckpegel*) 79,3 dB(A) gem. im Abstand von 1m

Schutzart mind. IP 23

Tankinhalt 30 Liter

Laufzeit ca. 10,7 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos

Type SK160CA mit AVR-Regler

Schutzart  mind. IP 23

Spannung 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/- 2 % bei 230 V / 400 V bei 1.500 U/min

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 13,1 A

Motor Kubota D1105-BG

Type 3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt 

Abgasnorm keine

Ausstattung Elektrostart, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP 44

Ausstattung 1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

offene Ausführung

Die Dauerläufer
leise und langlebig

20.000 Betriebs-
stunden bei entsprechenden

Service möglich

Die Drehzahl der MAG L1500 Stromerzeuger beträgt 1.500 U/min. Dies stellt einen lärmarmen Betrieb und geringen Verschleiß sicher. Die Dieselmotoren er-
füllen natürlich die letztgültigen Abgasnormen.  

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Symbolbild MAG L1515 
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Die Drehzahl der MAG L1500 Stromerzeuger beträgt 1.500 U/min. Dies stellt einen lärmarmen Betrieb und geringen Verschleiß sicher. Die Dieselmotoren er-

Symbolbild MAG L1515

Stromerzeuger L1500

Verfügbare Optionen siehe Seite 17 bis 19 



offene Ausführung

ein Motorüber-
wachungssytem schützt den MAG L1500 

Stromerzeuger

Die MAG Stromerzeuger L1515 und L1520 sind besonders frequenzkonstant und daher besonders für anspruchsvolle Versorgungen verwendbar. 
Die Generatoren der MAG Stromerzeugerlinie L1500 sind alle AVR-geregelt, bürstenlos und somit wartungsfrei.

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Symbolbild MAG L1515 
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Die MAG Stromerzeuger L1515 und L1520 sind besonders frequenzkonstant und daher besonders für anspruchsvolle Versorgungen verwendbar. 

Symbolbild MAG L1515

Die Dauerläufer
leise und langlebig

Stromerzeuger L1500

Type

Artikel-Nr. MAG-L1520 MAG-L1530 MAG-L1535

Leistung 20 kVA / 1.500 U/min 30 kVA / 1.500 U/min 35 kVA / 1.500 U/min
Abmessungen (lxbxh) 1500x900x1400 mm 1500x900x1400 mm 1500x900x1400 mm

Gewicht ca. 500 kg ca. 620 kg ca. 630 kg

Schalldruckpegel *) 82,1 dB(A) gem. im Abstand von 1m 85,6 dB(A) gem. im Abstand von 1m 86,3 dB(A) gem. im Abstand von 1m

Schutzart mind. IP 23 mind. IP 23 mind.IP 23

Tankinhalt 30 Liter 30 Liter 30 Liter

Laufzeit ca. 6,5 Stunden ca. 3,75 Stunden ca. 3,3 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos

Type SK160MB mit AVR-Regler SK160LB mit AVR-Regler IB4MA mit AVR-Regler

Schutzart mind. IP 23 mind. IP 23 mind.IP 23

Spannung 230V / 400V 230V / 400V 230V / 400V

Spannungskonstanz +/- 2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min +/- 2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min +/- 2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 29,0 A 43,5 A 50,8 A

Motor Kubota V2203-M-BG Kubota V3300-E2-GB Kubota V3300-T-E2-BG

Type  4-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt

 4-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt

 4-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor
wassergekühlt

Abgasnorm EU 2 EU 2 EU 2

Ausstattung Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Elektrostarter, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend

Schaltkasten 

Schutzart mind. IP 44 mind. IP 44 mind. IP 44

Ausstattung 1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x Leitungsschutzschalter 32A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/63A
1x Leitungsschutzschalter 50A 4-polig
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

1x Voltmeter 0-500V
1x Generatorschutzschalter
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
1x CEE Steckdose 400V/63A
1x Leitungsschutzschalter 50A 4-polig 
1x Betriebsstundenzähler
1x Startschloss
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühanzeige
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Not-/Austaster

Verfügbare Optionen siehe Seite 17 bis 19 



Optionen Stromerzeuger S1000 und L1500

Super Silent Schallschutzhaube
Die Schallschutzhaube reduziert den angegebenen Schalldruckpegel einer of-
fenen Ausführung um mindestens 10 dB(A).
Wir erreichen das durch unsere langjährige Erfahrung und daraus resultieren-
de spezielle Konstruktion. Wir verwenden 40 mm starke Schallschutzdämm-
matten aus nicht entfl ammbaren Materialien. Mit einer Schallschutzhaube er-
reichen Sie mehr Ruhe für sich und Ihre Umwelt. 

Weniger Lärm - mehr Ruhe für Sie und Ihre Umwelt

Zentraler Lasthaken
Dieser Lasthaken ist für die Kranverladung ausgelegt. Nur in Verbindung mit 
Option MAG-SL1500-01 lieferbar.

Externe Kraftstoffversorgung
Der MAG Stromerzeuger wird von einem weiter weg liegenden Tank aus ver-
sorgt. Am MAG Stromerzeuger ist kein Tank angebracht. Die Option enthält 
eine elektrische Dieselpumpe und einen Schnellanschluss für Dieselzuleitung 
und Leckölrückfl uss in den Tank.  

Umschalten von Versorgungsmöglichkeiten

Tankumschaltung
Diese Option wird dann gewählt, wenn am MAG Stromerzeuger ein kleiner 
Nottank angebracht ist, die Versorgung aber über einen externen Tank erfolgt. 
Hiebei kann die Versorgung des MAG Stromerzeugers zwischen Nottank und 
externem Tank händisch umgeschaltet werden. 

L1500

Artikel-Nr: MAG-SL1500-01

Artikel-Nr: MAG-SL1500-02

Artikel-Nr: MAG-SL1500-03

Artikel-Nr: MAG-SL1500-04

Sorgt für bequeme Verladung

Wenn ein stationärer Kraftstofftank vorhanden ist
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Keilriemenüberwachung
Um einen thermischen Schaden am MAG Stromerzeuger zu vermeiden, 
wird der Keilriemen überwacht. Diese Option bietet Ihnen zusätzliche Be-
triebssicherheit. 

Netzausfallautomatik
Diese überwacht das Netz. Fällt das Netz aus, so wird automatisch der MAG 
Stromerzeuger gestartet und Ihre Verbraucher sind wieder netzgetrennt mit 
Strom versorgt. Bei Netzwiederkehr stellt der MAG Stromerzeuger wieder ab.  
Die Netzausfallautomatik enthält weiters Anzeige für Strom, Spannung und 
Frequenz. Integriert ist ebenfalls die Motorüberwachung, wie z.B. Öldruck, 
Wassertemperatur und Ladekontrolle. Zu dieser Option muss die Option Bat-
terieerhaltungsgerät  Art-Nr. SL1500-19 (Seite 19) mitbestellt werden.

Startet auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind

Artikel-Nr: MAG-SL1500-05

Artikel-Nr: MAG-SL1500-06

Mehr Sicherheit bei thermischer Überlastung

Stromerzeuger S1000



Optionen MAG Stromerzeuger S1000 und L1500

Fernstarten von Hand oder durch ein externes Signal

Fernstarteinrichtung
Diese ermöglicht Ihnen das Starten Ihres MAG Stromerzeugers über Kabel 
von einem max. 25 m entfernten Standort. Über ein externes Signal kann der 
MAG Stromerzeuger automatisch gestartet bzw. abgestellt werden.  Zu dieser 
Option muss das Batterieerhaltungsladegerät mit der 
Art-Nr. SL1500-19 (Seite 19) mitbestellt werden. 

Auf Anfrage ist ein Starten über Funk oder das GSM-Netz möglich.

Artikel-Nr: MAG-SL1500-07
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Öldruck und Wassertemperatur auf einen Blick

Optimale Sicherheit ohne Erdspieß

CAN-BUS Schnittstelle
Mit dieser Schnittstelle werden Betriebs- und Leistungsdaten an einen überge-
ordneten Rechner weitergeleitet. Diese Daten werden zur Auswertung, Wartung 
und laufenden Betriebsüberwachung des MAG Stromerzeugers verwendet. 
Zu dieser Option muss das Batterieerhaltungsladegerät mit der 
Art-Nr. SL1500-19 (Seite 19) mitbestellt werden. 

Zusätzliche Steckdosen
Es ist nützlich über zusätzliche Steckdosen zu verfügen. Darum bieten wir  Ihnen 
die Möglichkeit am Schaltkasten zusätzliche Steckdosen einzubauen und absi-
chern zu lassen.
Für Schukosteckdose 230V       Artikel-Nr. SL1500-216 (16 A)
Für Drehstromsteckdose 400V  Artikel-Nr. SL1500-416 oder -432 (16A od. 32A)

Isolationsüberwachung
Bei Anwendungen, bei denen Sie Ihren MAG Stromerzeuger nicht erden kön-
nen, bietet Ihnen eine hochwertige Isolationsüberwachung mit Schutztrennung  
optimale Anwendersicherheit. 

Zusätzliche Anzeigen
Für die IST-Wertanzeige von Öldruck und Wassertemperatur der Dieselmoto-
ren.

Artikel-Nr: SL1500-08

Artikel-Nr: MAG-SL1500-.....

Artikel-Nr: MAG-SL1500-10

Artikel-Nr: MAG-SL1500-11

Datenübertragung auf höchstem Niveau

Für mehrere Verbraucher zusätzliche Steckdosen

Schnelles Erkennen von möglichen Schiefl asten

Zusätzliche Anzeigen 3x Amperemeter
Visualisiert die Stromabnahme in allen drei Phasen um mögliche Schiefl asten 
rasch auf einen Blick zu erkennen. 

Artikel-Nr: MAG-SL1500-12

L1500
Stromerzeuger S1000



Kontrolle der elektrischen Frequenz

Spannungsabweichungen auf einen Blick

Optionen Stromerzeuger S1000 und L1500

Zusätzliche Anzeigen 3x Voltmeter (0-500V)
Überblick der drei Phasen-Phasenspannungen auf einen Blick.

Zusätzliche Anzeige 1x Frequenzmesser (Hz)
Über die zusätzliche Anzeige der Frequenz kann auch die Drehzahl des Ver-
brennungsmotors überprüft werden. 

Voltmeterumschalter
Mit diesem Umschalter schalten Sie zwischen allen Phasen-Phasen und Pha-
sen-Nullleiter Spannungen um. Jeweils eine Spannung wird auf dem Voltmeter 
angezeigt. (nicht mit Option MAGSL1500-13 möglich)

Artikel-Nr: MAG-SL1500-13

Artikel-Nr: MAG-SL1500-14

Artikel-Nr: MAG-SL1500-15

Alle Spannungen durch Umschalten ersichtlich
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Lichtmast
Für die Beleuchtung von Baustellen, Events, Katastrophenbehebungen uvm.   
Auch moderne LED-Technik ist von uns lieferbar. 

Mobilität ist stets gefragt - 

Batterieerhaltungsgerät
Damit Ihr MAG Stromerzeuger jederzeit einsatzbereit ist, empfehlen wir ein 
vollautomatisches Batterieerhaltungsladegerät. Dieses verfügt über eine opti-
mal auf die Batterie abgestimmte Erhaltungsladekennlinie.

Immer startbereit wenn erforderlich

Hänger
Auf zugelassenen Qualitätsfahrgestellen bauen wir für Sie unsere MAG Strom-
erzeuger auf. Wir kümmern uns auch um die Typisierung zur Erlangung einer 
Einzelgenehmigung.
Auf Hänger aufgebaute MAG Stromerzeuger müssen mit Isolationsüberwa-
chung (Art-Nr: SL1500-11) ausgestattet werden.

Kundenspezifi sch

Artikel-Nr: MAG-SL1500-19

L1500
Stromerzeuger S1000

Beleuchten Sie Ihr Umfeld

Artikel-Nr: MAG-SL1500-16

Für eine lange Lebensdauer - Original Serviceteile

Servicekit
Die Einhaltung der von uns vorgeschriebenen Serviceintervalle verlängert die 
Lebensdauer Ihres MAG Stromerzeugers. Wir haben für Sie einen Kit mit Origi-
nalserviceteilen, der ein Serviceintervall abdeckt, zusammengestellt.
Dieser Kit besteht aus: 
1x Luftfi lter, 1x Kraftstofffi lter ,1x Ölfi lter, 1x Ventildeckeldichtung
Bei Bestellung bitte Art-Nr. und Stromerzeugertype (z.B. L1515) bekanntgeben.



Die MAG Feuerwehr Stromerzeugerlinie:
Ist speziell für Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Anwendungen mit erhöhten Schutz-
gradanforderungen von uns konstruiert.  MAG Feuerwehrstromerzeuger werden in unserem 
Werk in den Leistungen von 5 kVA bis 13,6 kVA  produziert. Als Richtlinie für die Auslegung 
und Produktion dieser MAG Feuerwehrstromerzeuger wird die DIN 14685-1 angewandt.

Die MAG Feuerwehr Stromerzeugerlinie steht für: 
                                                     höchste Sicherheit
                                                     bedienerorientiert
                                                     leistungsstark   
                                                     Top-Design

    Einsatzmöglichkeiten: insbesondere für Feuerwehren und Anwender mit erhöhten Schutz-
                                        gradanforderungen,...

Symbolbild Stromerzeuger Feuerwehr MAG155SL-R
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Symbolbild Stromerzeuger Feuerwehr MAG155SL-R

Stromerzeuger Feuerwehr



MAG Feuerwehrstromerzeuger werden von uns für die speziellen Anforderun-
gen im Feuerwehrbereich hergestellt. In Bezug auf Sicherheit erfüllen diese 
Stromerzeuger höchste Standards. Auf die einfache Bedienung und Funktio-
nalität der verwendeten Bauteile legen wir besonderen Wert. 

Type
Artikel-Nr. MAG122SL-R

Leistung 5 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 700x440x580 mm

Gewicht ca. 99 kg

Schallleistung 96,6 LWA

Schutzart mind. IP 44

Tankinhalt 6 Liter

Laufzeit ca. 2 Stunden

Generator Synchron

Type DWG 8,0/5,0-2EE mit elektron. Regler

Schutzart IP 54

Spannung 3 x 230 V / 1 x 400 V

Spannungskonstanz +/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10%

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 7,3 A

Motor Briggs&Stratton Benzin

Type 9 PS Vanguard / 1-Zylinder OHV / 4-Takt

Abgasnorm 2002/88 EG
Ausstattung Rückhol- und 12V-Elektrostarter, Zündschloss

ohne Batterie, Benzinhahn

Schaltkasten Schutzart mind. IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung
1x Isolationsüberwachung mit akust. Warnung
     inkl. Reset-Taster für Hupe ISO
1x druckwasserdichte Drehstromsteckdose 
     CEE16A/400V IP 68
3x druckwasserdichte Schutzkontaktdosen 
     16A/230V IP 68
1x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig 
3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig       
1x Steckdose 12V für Fremdversorgung inkl. 
     Signalübertragung (optional)  
1x Voltmeter inkl. Belastungsanzeige (beleuchtet)
1x Betriebsstundenzähler
1x Schutzleiterprüfeinrichtung
1x Start-/Stopschalter

Type
Artikel-Nr MAG135SL-R

Leistung 8 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 700x440x580 mm

Gewicht ca. 113 kg

Schallleistung 96,8 LWA

Schutzart mind. IP 44

Tankinhalt 7,5 Liter

Laufzeit ca. 1,75 Stunden

Generator Synchron

Type DWG 8,0/5,0-2EE mit elektron. Regler

Schutzart IP 54

Spannung 3 x 230 V / 1 x 400 V

Spannungskonstanz +/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10%

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 11,6 A

Motor Briggs&Stratton Benzin

Type 16 PS Vanguard / 2-Zylinder OHV / 4-Takt

Abgasnorm 2002/88 EG

Ausstattung Rückhol- und 12V-Elektrostarter, ohne Batterie, 
Benzinhahn, Öldrucküberwachungssystem

Schaltkasten Schutzart mind. IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung
1x Isolationsüberwachung mit akust. Warnung
     inkl. Reset-Taster für Hupe ISO
1x druckwasserdichte Drehstromsteckdose 
     CEE16A/400V IP68
3x druckwasserdichte Schutzkontaktdosen 
     16A/230V IP 68
1x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig     
3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig 
1x Steckdose 12V für Fremdversorgung inkl. 
     Signalübertragung (optional)  
1x Voltmeter inkl. Belastungsanzeige (beleuchtet)
1x Betriebsstundenzähler 
1x Schutzleiterprüfeinrichtung
1x Polwendeschalter
1x Start-/Stopschalter

Der MAG Feuerwehrstromerzeuger MAG 122 SL mit 5 kVA wird in der Rah-
menabmessung 700x440x580mm gebaut. Im gleichen Rahmen haben wir 
starke 8 kVA realisiert. Dies ermöglicht den problemlosen Austausch eines
5 kVA Feuerwehrstromerzeugers gegen einen starken MAG 135 SL ohne Än-
derungen im Fahrzeug vornehmen zu müssen. 

Symbolbild MAG122SL-G Symbolbild MAG135SL-R 
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Stromerzeuger Feuerwehr

bedienerorientiert
höchste Sicherheit

Verfügbare Optionen siehe Seite 23 bis 25 

Für den MAG Feuerwehrstromerzeuger MAG122SL wird die Option FireCan nicht angeboten.



Type

Artikel-Nr. MAG133SL-R MAG144SL-R MAG155SL-R

Leistung 8 kVA / 3.000 U/min 11 kVA / 3.000 U/min 13,6 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh) 820x440x580 mm 820x440x580 mm

Gewicht ca. 145 kg ca. 147 kg

Schalldruckpegel 95,8 LWA 96 LWA

Schutzart mind. IP 44 mind. IP 44

Tankinhalt 12 Liter 12 Liter

Laufzeit ca. 2 Stunden ca. 2 Stunden

Generator Synchron Synchron

Type DWG (BL4) 13/7-EE mit elektron. Regler/bürstenlos DWG15,5 mit elektron.Regler/bürstenlos

Schutzart IP 54 IP 54

Spannung 3 x 230 V / 2 x 400 V 3 x 230 V / 2 x 400 V

Spannungskonstanz +/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10% +/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10%

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 11,6 A 16,3 A 19,3 A

Motor Briggs&Stratton Benzin Briggs&Stratton Benzin

Type 16 PS Vanguard/2-Zylinder OHV / 4-Takt 18 PS Vanguard/2-Zylinder OHV / 4-Takt 22 PS Vanguard/2-Zylinder OHV / 4-Takt

Abgasnorm 2002/88/EG 2002/88/EG

Ausstattung Rückhol- und 12V-Elektrostarter, ohne Batterie 
Öldrucküberwachungssystem

Rückhol- und 12V-Elektrostarter, mit Batterie
Öldrucküberwachungssystem

Schaltkasten Schutzart mind. IP 44 mind. IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung
1x Isolationsüberwachung mit akust. Warnung inkl.
     Reset-Taster für Hupe ISO
2x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen
     CEE16A/400V IP68
3x druckwasserdichte Schutzkontaktdosen 
     16A/230V IP68
2x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig 
1x Steckdose 12V für Fremdversorgung inkl. 
     Signalübertragung (optional)  
1x Voltmeter inkl. Belastungsanzeige (beleuchtet)
1x Schutzleiterprüfeinrichtung
1x Start-/Stopschalter
1x Kombiinstrument mit Betriebsstundenzähler und
    Tankanzeige inkl. Warn-LED bei 20% Kraftstoffrest
1x Taster Voltmeter
1x Polwendeschalter

1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung
1x Isolationsüberwachung mit akust. Warnung inkl. 
     Reset-Taster für Hupe ISO
2x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen
     CEE16A/400V IP68
3x druckwasserdichte Schutzkontaktdosen 
     16A/230V IP68
2x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
3x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
1x Steckdose 12V für Fremdversorgung inkl. 
     Signalübertragung (optional)  
1x Voltmeter inkl. Belastungsanzeige (beleuchtet)
1x Schutzleiterprüfeinrichtung
1x Start-/Stopschalter
1x Kombiinstrument mit Betriebsstundenzähler und
    Tankanzeige inkl. Warn-LED bei 20% Kraftstoffrest
1x Taster Voltmeter
1x Polwendeschalter

1x Stromerzeugersteuerung inkl. LED-Anzeigen und
     Betriebsstundenzähler
1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung
1x Isolationsüberwachung mit akust. Warnung inkl.
     Reset-Taster für Hupe ISO
2x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen   
     CEE16A/400V IP68
3x druckwasserdichte Schutzkontaktdosen 
     16A/230V IP68
2x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig
1x Steckdose 12V für Fremdversorgung inkl. 
     Signalübertragung
1x Schutzleiterprüfeinrichtung
1x Start-/Stopschalter
1x Polwendeschalter

Ein speziell entwickelter Abgasschalldämpfer sorgt für lärmarmen Betrieb und 
die Erfüllung der Richtlinien. Werkzeuglos können am MAG Feuerwehrstrom-
erzeuger Wartung und Service durchgeführt werden. Alle MAG Feuerwehr-
stromerzeuger sind mit Isolationsüberwachung optisch und akustisch warnend 
ausgestattet. 

Die Sicherheit der Einsatzkräfte ist uns ein Anliegen. Daher haben wir die Treib-
stofftanks bei den Stromerzeugern ab 8 kVA untenliegend montiert.
Die Treibstofftanks werden aus hochwertigem XPE-Material hergestellt. Für die 
zusätzliche Belüftung des Kunststofftanks bauen wir das aus der KFZ-Branche 
stammende Roll-Over-Ventil ein. 

Symbolbild MAG144SL-R Symbolbild MAG155SL-R
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Symbolbild MAG155SL-R

Stromerzeuger Feuerwehr

leistungsstark
Top-Design

Symbolbild MAG144SL-R

Verfügbare Optionen siehe Seite 23 bis 25 



Für den Dauerbetrieb ohne nachzutanken

Optionen Stromerzeuger Feuerwehr

Betankungsgarnitur ohne Kanister
Dient zum Betrieb des MAG Feuerwehrstromerzeugers aus einem 20-Liter 
Treibstoffkanister und wird am Dreiwegehahn angeschlossen.

Automatischer Choker
Mit dem automatischen Choker kann der MAG Feuerwehrstromerzeuger im-
mer (kalt oder warm) sofort gestartet werden, ohne dass der Choker von Hand 
betätigt wird.

Komfortables Starten

23

Fernstart inkl. automatischem Choker
(nur in Verbindung mit Batterie)
ermöglicht das Starten des MAG Feuerwehrstromerzeugers von einem ent-
fernten Standort aus. Angewendet wird dieser z.B. bei Drehleitern oder bei 
Fahrzeugen mit zentralen Fahrzeugbedienstand. 

Starten aus der Ferne

Fernüberwachung
(nur in Verbindung mit Batterie)
Mit dieser Option werden an einem vom MAG Feuerwehrstromerzeuger entfern-
ten Standort (Fahrzeugbedienstand) Signale übertragen. Es sind dies Signale 
wie  Tankfüllstand, Belastungszustand des MAG Feuerwehrstromerzeugers, 
Not-/Aus-Taster gedrückt, Motor läuft, allgemeine Warnung, Eingang für exter-
nen Startbefehl aus einer SPS,...

Komfortables Starten und Überwachen

Stromerzeuger Feuerwehr

Für folgende Optionen sind die Artikel-Nrn. in unserer Preisliste MAG Feuerwehrstromerzeuger enthalten!

Abgebildete Optionen sind Symbolbilder und können je nach MAG Feuerwehrstromerzeugertype variieren.
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


















     
     
     



    




    







   

     
     
     



    
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Polwendeschalter
Mit dem Polwendeschalter kann der Drehsinn, einer 400V CEE Steckdose, von 
rechts auf links ohne Umklemmen des Verlängerungskabels oder Steckers, 
geschaltet werden.

Batterie
Wir bieten ausschließlich wartungsfreie Markenbatterien an. 

Immer die richtige Drehrichtung haben

Starterbatterien mit Power
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Abgasleitung nach oben
Die Abgasleitung nach oben wird am Rahmen des MAG Feuerwehrstromer-
zeugers befestigt, es handelt sich hierbei um einen Trichter der die Abgase 
auffängt und durch ein Metallrohr nach oben ableitet. 

Für besondere Betriebsbedingungen

Verfügbare Sondersteckdosen
Wir bieten Ihnen je nach Bestimmungsland die Möglichkeit am Schaltkasten 
entsprechende Steckdosen einzubauen und absichern zu lassen. 

Dokumentation und Beschriftung in Fremdsprache
(deutsch/englisch gilt als Standard)
Auf Anfrage bieten wir Ihnen die Dokumentation und die Beschriftung unseres 
MAG Stromerzeuger gerne in Ihrer gewünschten Sprache an. 

italienisch

russisch

spanisch

In allen Ländern zuhause

Für die ganze Welt

DrehzahlAbSenkung DAS
In dieser Betriebsart sind der Treibstoffverbrauch und die Geräuschemissionen 
besonders niedrig. Wenn kein Strom fl ießt, wird dies von der Elektronik auto-
matisch erkannt, der Verbrennungsmotor wird auf niedrige Drehzahl geschal-
tet. Das reduziert somit Geräusch- und Abgasemission. 

Geringer Treibstoffverbrauch und Geräuschemission

Stromerzeuger Feuerwehr



Optionen Stromerzeuger Feuerwehr
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Abgasschlauch
Der Abgasschlauch wird an dem am Auspuffabgasrohr befi ndlichen DIN-Ab-
gasstutzen befestigt (Bajonettverschluss) und dient zur sicheren Ableitung von 
Abgasen. Lieferbar in den Längen 1,5m, 3m und 4,5m.

Für eine lange Lebensdauer - Original Serviceteile

5 Jahre sorgenfrei

Magnetischer Ladestecker 
Bei dieser Art von Erhaltungsladeanschluss können Sie ohne Abschließen der 
Ladeerhaltung sofort losfahren. 

Für rasche Einsatzbereitschaft

Sicheres Ableiten von Abgasen

Nach Ablauf der 3 Jahresgarantie geben wir Ihnen 
bzw. Ihren Kunden die Möglichkeit, unser neues 
Produkt

Garantieverlängerung 2+

pauschal abzuschliessen. Dieses bietet Ihren Kun-
den zwei weitere gut geschützte Garantiejahre. Für 
ausgelieferte MAG Feuerwehrstromerzeuger bieten 
wir unser neues Produkt Garantieverlängerung 2+ 

ebenfalls an.

Sonderfarbe Stromerzeuger nach ® RAL
Die MAG Feuerwehrstromerzeuger werden in den Standardfarben RAL 3000 
(rot) oder RAL 2012 (gelb) produziert.  Darüber hinaus können Sie Ihren MAG 
Feuerwehrstromerzeuger nach Wunsch farblich beschichten lassen (nach 
RAL-Farbpalette).

Wählen Sie Ihr Farbdesign

Wählen Sie die Farbe nach Ihren Vorstellungen

 Gerne senden wir Ihnen unser Prospekte über MAG Feuerwehrstromerzeuger zu !

Stromerzeuger Feuerwehr

Garantieverlängerung 2+
Diese bietet Ihnen für Ihren MAG Feuerwehrstromerzeuger zwei weitere gut 
geschützte Garantiejahre. 

Servicekit
Der Servicekit beinhaltet alle wichtigen Original-Ersatzteile für einen
Motorservice. 

Sonderfarbe Designteile nach ®RAL
Durch farblich gestaltete Designteile lässt sich der MAG Feuerwehrstromerzeu-
ger sehr gut an moderne Fahrzeuge anpassen.



Die MAG Strom-und Wärmeerzeugerlinie:
MAG Strom- und Wärmeerzeuger bewähren sich vor allem in Gebieten in denen kein EVU 
(Stromanbieter) ist und/oder mit Stromausfällen zu rechnen ist. MAG Strom- und Wärmeerzeu-
ger können auch als Notrstromaggregat eingesetzt werden. 
MAG Strom- und Wärmeerzeuger sind so konzipiert, daß  falls keine Wärmenutzung erfolgt,
trotzdem die volle elektrische Leistung abgenommen werden kann.  
 
Die MAG Strom- und Wärmeerzeugerlinie steht für: 
                                                     100% mehr Treibstoffausnutzung
                                                     aus 1 mach 2 - Strom und Warmwasser
                                                     offene oder superschallgedämmte Ausführung lieferbar
                                                     bei Stromausfall mit Strom und Wärme versorgt zu sein 
                                                 
                                                                              
Einsatzmöglichkeiten: bewirtschaftete Almen, Schutzhütten, Gewerbetriebe und überall dort
                                    wo Versorgungssicherheit gewährleistet werden soll,...
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Strom- und Wärmeerzeuger

Symbolbild MAG WR200



Type                                                                         
Artikel-Nr. MAG-WR-90.02 Warmwasseraufbereitung

elektrische Leistung 9 kVA (7 kW) Dauerleistung; cos phi 0,8 3 x Thermostat für Warmwasserregelung

thermische Leistung ca. 10 kW +/-5 % bei elektrischer Volllast 3 x Regelventile für Warmwasserregelung

Abmessungen (lxbxh) 1500 x 900 x 1400 mm 1 x Ausdehnungsgefäß

Gewicht ca. 400 kg 1 x 1“-Anschluss für Vorlauf auf Kugelhahn

Schalldruckpegel*) 79,3 db(A) gem. im Abstand von 1 Meter 1 x 1“-Anschluss für Rücklauf auf Kugelhahn

Schutzart mindestens IP 23 Wärmetauscher 1 x Danfoss Wämetauscher XB isoliert

Tankinhalt 30 Liter Leistung 17,2 kW

Laufzeit ca. 10,7 Stunden unter Volllast Volumenstrom 1,681 m³/Std. warm -  1,006 m³/Std. kalt

Generator Synchron mit elektronischem Regler Druckverlust 13,6 kPa warm - 3,9 kPa kalt

Type SK 160 CA - bürstenlos, AVR-geregelt Fließgeschwindigkeit 1,0 m/s warm -  0,6 m/s kalt (Anschlüsse)

Schutzart IP 23 Plattenanzahl 7 Stk. warm -  8 Stk. kalt

Spannung 230 V/ 400V Wasserinhalt 0,71 l warm - 0,82 l kalt

Spannungskonstanz +/-2 % bei 230 V / 400 V bei 1.500 U/min max. Betriebsdruck 25 bar warm und kalt

Frequenz 50 Hz Durchfl ussmedium warm Äthylenglykol 50%

Nennstrom bei 400V 13,1 A Durchfl ussmedium kalt Wasser

Motor Kubota Dreizylinder / 4-Takt / Diesel

Type D1105-BG

Abgasnorm -

Ausstattung 12V-Elektrostarter, Öldrucküberwachungs-
system, Wassertemperaturüberwachung

Schaltkasten

Schutzart mindestens IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster, 1x Startschloss, 1x FI-Schalter, 1x Betriebsstundenzähler, 1x Voltmeter 0-500V, 1x Motorschutzschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/16A, 1x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
2x Warnkontrolllampen für Öldruck und Wassertemperatur
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühlampe

Lieferbare Optionen:
SuperSilent-Schallschutzhaube
Fernstarteinrichtung 
Servicekit 
Netzausfallautomatik
Sonderfarbe nach RAL
1x Steckdose CEE 400V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Schukosteckdose 230V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 2-polig

Artikel-Nr:
MAG-WR-90-SCH
MAG-WR-90-FS
MAG-WR-90-SERV
MAG-WR-90-NA
MAG-WR-90-SF
MAG-WR-90-416

MAG-WR-90-216

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 -  Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

Eine Energiequelle - doppelter Nutzen

Mit einer elektrischen Leistung von 9 kVA und einer möglichen Wärmeleistung von 10 kW beginnt die MAG Strom- und Wärmeerzeugerwelt.
Der kleinste MAG Strom- und Wärmeerzeuger ist besonders gut für Einfamilienhäuser und kleinere Objekte geeignet.

100% mehr Treibstoffausnutzung

100% mehr Treibstoffausnutzung

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

MAG WR90 
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Type                                                                           
Artikel-Nr. MAG-WR-150 Warmwasseraufbereitung

elektrische Leistung 15 kVA (12 kW) Dauerleistung, cos phi 0,8 3 x Thermostat für Warmwasserregelung

thermische Leistung ca. 14 kW +/-5 % bei elektrischer Volllast 3 x Regelventile für Warmwasserregelung

Abmessungen (lxbxh) 1500 x 900 x 1400 mm 1 x Ausdehnungsgefäß

Gewicht ca. 450 kg 1 x 1“-Anschluss für Vorlauf auf Kugelhahn

Schalldruckpegel*) 81,4 db(A) gem. im Abstand von 1 Meter 1 x 1“-Anschluss für Rücklauf auf Kugelhahn

Schutzart mindestens IP 23 Wärmetauscher 1 x Danfoss Wämetauscher XB isoliert

Tankinhalt 30 Liter Leistung 17,2 kW

Laufzeit ca. 8,1 Stunden unter Volllast Volumenstrom 1,681 m³/Std. warm - 1,006 m³/Std. kalt

Generator Synchron mit elektronischem Regler Druckverlust 13,9 kPa warm - 3,9 kPa kalt

Type HB4CAR - bürstenlos, AVR-geregelt Fließgeschwindigkeit 1,0 m/s warm - 0,6 m/s kalt (Anschlüsse)

Schutzart IP 23 Plattenanzahl 7 Stk. warm - 8 Stk. kalt

Spannung 230V/400V Wasserinhalt 0,71 l warm - 0,82 l kalt

Spannungskonstanz +/-2 % bei 230 V / 00 V bei 1.500 U/min max. Betriebsdruck 25 bar warm und kalt

Frequenz 50 Hz Durchfl ussmedium warm Äthylenglykol 50%

Nennstrom bei 400V 21,8 A Durchfl ussmedium kalt Wasser

Motor Kubota Dreizylinder / 4-Takt / Diesel

Type D1703-M-BG

Abgasnorm EU 97/68 Stufe 2

Ausstattung 12V-Elektrostarter, Öldrucküberwachungs-
system, Wassertemperaturüberwachung

Schaltkasten:

Schutzart mindestens IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster, 1x Startschloss, 1x FI-Schalter, 1x Betriebsstundenzähler, 1x Voltmeter 0-500V, 1x Motorschutzschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/32A, 1x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 32A 4-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
2x Warnkontrolllampen für Öldruck und Wassertemperatur
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühlampe

Mit elektronisch drehzahlgeregeltem Dieselmotor

Lieferbare Optionen:
SuperSilent-Schallschutzhaube
Fernstarteinrichtung 
Servicekit 
Netzausfallautomatik
Sonderfarbe nach RAL
1x Steckdose CEE 400V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Schukosteckdose 230V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 2-polig

Artikel-Nr:
MAG-WR-150-SCH
MAG-WR-150-FS
MAG-WR-150-SERV
MAG-WR-150-NA
MAG-WR-150-SF
MAG-WR-150-416

MAG-WR-150-216

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 - Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

MAG WR150 Eine Energiequelle - doppelter Nutzen

MAG Strom- und Wärmeerzeuger mit einer elektrischen Leistung von 15 kVA und einer möglichen Wärmeleistung von 14 kW können kleinere und mittlere 
Gebäude mit Strom und Warmwasser versorgen. 
Der Verbrennungsmotor ist elektronisch drehzahlgeregelt, dies sichert eine hohe Frequenzkonstanz. 

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

offene oder superschallgedämmte Ausführung
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Type                                                                            
Artikel-Nr. MAG-WR-200 Warmwasseraufbereitung

elektrische Leistung 20 kVA (16 kW) Dauerleistung; cos phi 0,8 3 x Thermostat für Warmwasserregelung

thermische Leistung ca. 17 kW +/-5 % bei elektrischer Volllast 3 x Regelventile für Warmwasserregelung

Abmessungen (lxbxh) 1500 x 900 x 1400 mm 1 x Ausdehnungsgefäß

Gewicht ca. 550 kg 1 x 1“-Anschluss für Vorlauf auf Kugelhahn

Schalldruckpegel*) 82,1 db(A) gem. im Abstand von 1 Meter 1 x 1“-Anschluss für Rücklauf auf Kugelhahn

Schutzart mindestens IP 23 Wärmetauscher 1 x Danfoss Wämetauscher XB isoliert

Tankinhalt 30 Liter Leistung 24,6 kW

Laufzeit ca. 6,5 Stunden unter Volllast Volumenstrom 2,401 m³/Std. warm - 1,437 m³/Std. kalt

Generator Synchron mit elektronischem Regler Druckverlust 10,8 kPa warm - 3,5 kPa kalt

Type HB4CAR - bürstenlos, AVR-geregelt Fließgeschwindigkeit 1,4 m/s warm - 0,8 m/s kalt (Anschlüsse)

Schutzart IP 23 Plattenanzahl 12 Stk. warm - 13 Stk. kalt

Spannung 230 V / 400 V Wasserinhalt 1,22 l warm - 1,33 l kalt

Spannungskonstanz +/-2 % bei 230 V / 400 V bei 1.500 U/min max. Betriebsdruck 25 bar warm und kalt

Frequenz 50 Hz Durchfl ussmedium warm Äthylenglykol 50%

Nennstrom bei 400V 29 A Durchfl ussmedium kalt Wasser

Motor Kubota Vierzylinder / 4-Takt / Diesel

Type V2203-M-BG

Abgasnorm EU 97/68 Stufe 2

Ausstattung 12V-Elektrostarter, Öldrucküberwachungs-
system, Wassertemperaturüberwachung

Schaltkasten 

Schutzart mindestens IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster, 1x Startschloss, 1x FI-Schalter, 1x Betriebsstundenzähler, 1x Voltmeter 0-500V, 1x Motorschutzschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/32A, 1x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 32A 4-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
2x Warnkontrolllampen für Öldruck und Wassertemperatur
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühlampe

Lieferbare Optionen:
SuperSilent-Schallschutzhaube
Fernstarteinrichtung 
Servicekit 
Netzausfallautomatik
Sonderfarbe nach RAL
1x Steckdose CEE 400V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 4-polig
1x Schukosteckdose 230V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 2-polig

Artikel-Nr:
MAG-WR-200-SCH
MAG-WR-200-FS
MAG-WR-200-SERV
MAG-WR-200-NA
MAG-WR-200-SF
MAG-WR-200-416

MAG-WR-200-216

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 - Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

Eine Energiequelle - doppelter Nutzen
 Mit elektronisch drehzahlgeregeltem Dieselmotor
MAG WR200 

MAG Strom- und Wärmeerzeuger mit einer elektrischen Leistung von 20 kVA und einer möglichen Wärmeleistung von 17 kW können mittlere Gebäude 
mit Strom und Warmwasser versorgen.
Der Verbrennungsmotor ist elektronisch drehzahlgeregelt, dies sichert eine hohe Frequenzkonstanz. 

aus 1 mach 2 - Strom und Warmwasser
*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast
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Type                                                                           
Artikel-Nr. MAG-WR-300 Warmwasseraufbereitung

elektrische Leistung 30 kVA (24 kW) Dauerleistung cos phi 0,8 3 x Thermostat für Warmwasserregelung

thermische Leistung ca. 32 kW +/-5 % bei elektrischer Volllast 3 x Regelventile für Warmwasserregelung

Abmessungen (lxbxh) 1500 x 900 x 1400 mm 1 x Ausdehnungsgefäß

Gewicht ca. 670 kg 1 x 1“-Anschluss für Vorlauf auf Kugelhahn

Schalldruckpegel*) 85,6 db(A) gem. im Abstand von 1 Meter 1 x 1“-Anschluss für Rücklauf auf Kugelhahn

Schutzart mindestens IP 23 Wärmetauscher 1 x Danfoss Wämetauscher XB isoliert

Tankinhalt 30 Liter Leistung 44,6 kW

Laufzeit ca. 3,75 Stunden unter Volllast Volumenstrom 2,999 m³/Std. warm - 2,603 m³/Std. kalt

Generator Synchron mit elektronischem Regler Druckverlust 12,6 kPa warm - 7,9 kPa kalt

Type IB4MA - bürstenlos, AVR-geregelt Fließgeschwindigkeit 1,7 m/s warm - 1,5 m/s kalt (Anschlüsse)

Schutzart IP 23 Plattenanzahl 14 Stk. warm - 15 Stk. kalt

Spannung 230 V / 400 V Wasserinhalt 1,43 l warm - 1,53 l kalt

Spannungskonstanz +/-2 % bei 230 V / 400 V bei 1.500 U/min max. Betriebsdruck 25 bar warm und kalt

Frequenz 50 Hz Durchfl ussmedium warm Äthylenglykol 50% 

Nennstrom bei 400V 43,5 A Durchfl ussmedium kalt Wasser

Motor Kubota Vierzylinder / 4-Takt / Diesel

Type V3300-E2-BG

Abgasnorm EU 97/68 Stufe 2

Ausstattung 12V-Elektrostarter, Öldrucküberwachungs-
system, Wassertemperaturüberwachung

Schaltkasten

Schutzart mindestens IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster, 1x Startschloss, 1x FI-Schalter, 1x Betriebsstundenzähler, 1x Voltmeter 0-500V, 1x Motorschutzschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/63A, 1x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 63A 4-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
2x Warnkontrolllampen für Öldruck und Wassertemperatur
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühlampe

Lieferbare Optionen:
SuperSilent-Schallschutzhaube
Fernstarteinrichtung 
Servicekit 
Netzausfallautomatik
Sonderfarbe nach RAL
1x Steckdose CEE 400V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 3+N
1x Steckdose CEE 400V/32A mit
     Leitungsschutzschalter 32A 4-polig
1x Schukosteckdose 230V/16A mit
    Leitungsschutzschalter 16A 2-polig

Artikel-Nr:
MAG-WR-300-SCH
MAG-WR-300-FS
MAG-WR-300-SERV
MAG-WR-300-NA
MAG-WR-300-SF
MAG-WR-300-416

MAG-WR-300-432

MAG-WR-300-216

Eine Energiequelle - doppelter NutzenMAG WR300 

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 - Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

MAG Strom- und Wärmeerzeuger mit einer elektrischen Leistung von 30 kVA und einer möglichen Wärmeleistung von 32 kW können mittlere und grössere 
Gebäude mit Strom und Warmwasser versorgen.

weit weg vom Netz - unabhängig mit Komfort

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast
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Type                                                                          
Artikel-Nr. MAG-WR-350 Warmwasseraufbereitung

elektrische Leistung 35 kVA (28 kW) Dauerleistung; cos phi 0,8 3 x Thermostat für Warmwasserregelung

thermische Leistung ca. 37 kW +/-5 % bei elektrischer Volllast 3 x Regelventile für Warmwasserregelung

Abmessungen (lxbxh) 1500 x 900 x 1400 mm 1 x Ausdehnungsgefäß

Gewicht ca. 680 kg 1 x 1“-Anschluss für Vorlauf auf Kugelhahn

Schalldruckpegel*) 86,3 db(A) gem. im Abstand von 1 Meter 1 x 1“-Anschluss für Rücklauf auf Kugelhahn

Schutzart mindestens IP 23 Wärmetauscher 1 x Danfoss Wämetauscher XB isoliert

Tankinhalt 30 Liter Leistung 44,6 kW

Laufzeit ca. 3,3 Stunden unter Volllast Volumenstrom 2,999 m³/Std. warm - 2,603 m³/Std. kalt

Generator Synchron mit elektronischem Regler Druckverlust 12,6 kPa warm - 7,9 kPa kalt

Type IB4MA - bürstenlos, AVR-geregelt Fließgeschwindigkeit 1,7 m/s warm - 1,5 m/s kalt (Anschlüsse)

Schutzart IP 23 Plattenanzahl 14 Stk. warm - 15 Stk. kalt

Spannung 230 V / 400 V Wasserinhalt 1,43 l warm - 1,53 l kalt

Spannungskonstanz +/-2 % bei 230 V / 400 V bei 1.500 U/min max. Betriebsdruck 25 bar warm und kalt

Frequenz 50 Hz Durchfl ussmedium warm Äthylenglykol 50% 

Nennstrom bei 400V 50,8 A Durchfl ussmedium kalt Wasser

Motor Kubota Vierzylinder / 4-Takt / Diesel

Type V3300-T-E2-BG

Abgasnorm EU 97/68 Stufe 2

Ausstattung 12V-Elektrostarter, Öldrucküberwachungs-
system, Wassertemperaturüberwachung

Schaltkasten

Schutzart mindestens IP 44

Ausstattung 1x Not-/Aus-Taster, 1x Startschloss, 1x FI-Schalter, 1x Betriebsstundenzähler, 1x Voltmeter 0-500V, 1x Motorschutzschalter
1x Drehstromsteckdose CEE 400V/63A, 1x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
1x Leitungsschutzschalter 63A 4-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig
2x Warnkontrolllampen für Öldruck und Wassertemperatur
1x Ladekontrolllampe
1x Vorglühlampe

MAG Strom- und Wärmeerzeuger mit einer elektrischen Leistung von 35 kVA und einer möglichen Wärmeleistung von 37 kW können grössere Gebäude
mit Strom und Warmwasser versorgen. 

MAG WR350 Eine Energiequelle - doppelter Nutzen

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 - Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

bei Stromausfall mit Strom und Wärme versorgt

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast
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Lieferbare Optionen:
SuperSilent-Schallschutzhaube
Fernstarteinrichtung 
Servicekit 
Netzausfallautomatik
Sonderfarbe nach RAL
1x Steckdose CEE 400V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 3+N
1x Steckdose CEE 400V/32A mit
     Leitungsschutzschalter 32A 4-polig
1x Schukosteckdose 230V/16A mit
     Leitungsschutzschalter 16A 2-polig

Artikel-Nr:
MAG-WR-350-SCH
MAG-WR-350-FS
MAG-WR-350-SERV
MAG-WR-350-NA
MAG-WR-350-SF
MAG-WR-350-416

MAG-WR-350-432

MAG-WR-350-216



Super Silent Schallschutzhaube
Die Schallschutzhaube reduziert den angegebenen Schalldruckpegel einer 
offenen Ausführung um mindestens 10 dB(A).
Wir erreichen das durch unsere langjährige Erfahrung und daraus resultie-
rende spezielle Konstruktion. Wir verwenden 40 mm starke Schallschutz-
dämmmatten aus nicht entfl ammbaren Materialien. Mit einer Schallschutz-
haube erreichen Sie mehr Ruhe für sich und Ihre Umwelt. 

Servicekit
Die Einhaltung der von uns vorgeschriebenen Serviceintervalle verlängert 
die Lebensdauer Ihres MAG Strom- und Wärmeerzeugers. Wir haben für 
Sie einen Kit mit Originalserviceteilen zusammengestellt, der drei Servi-
ceintervalle abdeckt. Dies spart Transportkosten.
Dieser Kit besteht aus: 
1 x Luftfi lter
3 x Kraftstofffi lter
3 x Ölfi lter
3 x Filter für Wasserabscheider
1 x Thermostat
1 x Ventildeckeldichtung

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 - Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

Optionen Strom- und Wärmerzeuger WR90 - WR350

Für eine lange Lebensdauer - Original Serviceteile

Weniger Lärm - mehr Ruhe für Sie und Ihre Umwelt

Fernstarten von Hand oder durch ein externes Signal

Fernstarteinrichtung
Diese ermöglicht Ihnen das Starten Ihres Strom- und Wärmeerzeugers 
über Kabel von einem ca. 25 m entfernten Standort. Auch über ein Sig-
nal, z.B. Ihre Pufferspeichertemperatur ist zu niedrig,  kann der Strom- 
und Wärmeerzeuger automatisch gestartet bzw. abgestellt werden.  
Diese Funktion ist von Vorteil, wenn Sie und Ihre Familie bereits bei An-
kommen Wärme spüren wollen. Zu dieser Option muss das Batterieerhal-
tungsladegerät mit der 
Art-Nr. SL1500-19 (Seite 19) mitbestellt werden. 

Auf Anfrage ist ein Starten über Funk oder das GSM-Netz möglich.
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Die Bestellnummern fi nden Sie jeweils bei den entsprechenden Strom- und Wärmeerzeugertypen. 



Netzausfallautomatik
Diese überwacht das Netz. Fällt das Netz aus, so wird automatisch der 
MAG Strom- und Wärmeerzeuger gestartet und Ihre Verbraucher sind wie-
der netzgetrennt mit Strom versorgt. Bei Netzwiederkehr stellt der MAG 
Strom- und Wärmeerzeuger wieder ab.  Die Netzausfallautomatik enthält 
weiters Anzeige für Strom, Spannung und Frequenz. Integriert ist ebenfalls 
die Motorüberwachung, wie z.B. Öldruck, Wassertemperatur und Lade-
kontrolle. Zu dieser Option muss das Batterieerhaltungsladegerät mit der 
Art-Nr. SL1500-19 (Seite 19) mitbestellt werden. 

Startet auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind

Zusätzliche Steckdosen
Es ist nützlich über zusätzliche Steckdosen zu verfügen. Darum bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit am Schaltkasten zusätzliche Steckdosen einbauen 
zu lassen. 

Für mehrere Geräte zusätzliche Steckdosen

Unsere Leistungsangaben beziehen sich auf cos phi 0,8 - Umgebungstemperatur 25°C und einer Aufstellungshöhe bis 400m über Meeresniveau. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

Sonderfarbe nach ®RAL
Die Konstruktionsteile von Rahmen und Schallschutzhaube werden aus 
hochwertigem Stahlblech hergestellt. Die Oberfl ächen werden sauberst ent-
fettet und vorbehandelt und mit einer Kunststoffbeschichtung versehen. 
Aus einer umfangreichen Farbpalette können Sie max. 2 Farbtöne auswäh-
len und somit den Rahmen und  die Schallschutzhaube nach Ihrem Wunsch 
farblich gestalten. 

Wählen Sie die Farbe nach Ihren Vorstellungen

 Gerne senden wir Ihnen unseren Prospekt über MAG Strom- und Wärmeerzeuger zu !
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Optionen Strom- und Wärmerzeuger WR90 - WR350

Die Bestellnummern fi nden Sie jeweils bei den entsprechenden Strom- und Wärmeerzeugertypen. 



Die MAG TB Stromerzeugerlinie:
Durch einen mehrfach umgelenkten Kühlluftstrom, großen Luftfi lter, Auspuff und eine schall-
gedämmten Verkleidung bezeichnen wir diese TB Stromerzeuger als Flüsteraggregate. Die 
Bedienung ist durch einen Einhand-Schalter sehr einfach.

Die MAG TB-Stromerzeugerlinie steht für:  
                                                     leise
                                                     robust
                                                     leicht
                                                     ökonomisch

Einsatzmöglichkeiten: für viele Anwendungen im Garten, beim Camping, für Schausteller, 
           in Kommandofahrzeugen,...
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leicht
robust

innovativ

leise

Stromerzeuger TB

Symbolbild MAG-TB1700



Type
Artikel-Nr. MAG-TB1700

Abmessungen (lxbxh) 490x295x445 mm

Gewicht 20,5 kg trocken

Generator

Type Inverter

Wechselstrom Frequenz 50 Hz

Wechselstrom Spannung 230 V

Wechselstrom empf. Leistung 1400 VA

Wechselstrom max. Leistung 1650 VA

Gleichstrom 12 V - 8,3 A

Leistungsfaktor 1,0

Überlastschutz elektronischer Unterbrecher

Schalldruck (dB(A) - 7m) 56                    59 

Motor Robin

Modell EH09-2

Typ luftgekühlter 4-Takt OHV-Benzinmotor

Hubraum 85,8 ccm

Kraftstoff                       bleifreier Kraftstoff           

Tankinhalt 4,0 Liter

Betriebszeit bei empf. Leis-
tungsabnahme

                                  4,0

Starter Reversierstarter

Ausstattung    automatische Drehzahlabregelung
   Gleichstromanschluss
   Inverter-Manangement
   Stromkreisunterbrecher
   Ölmangelabschaltung

Einfache Wartung durch schnell entfernbare Seitenverkleidungen ist gewähr-
leistet. Der integrierte Tank mit Tankdeckelabdeckung steht für eine Laufzeit bei 
voller Leistungsabnahme je nach Type zwischen 4 und 4,3 Stunden. 

Das patentierte Inverter-Management bietet eine weniger als 1%-ige Fre-
quenzabweichung und eine weniger als 3%-ige Spannungsschwankung. So-
mit ist der MAG-TB1700 bestens für den Betrieb von Computern und anderen 
Geräten, mit hohen Spannungsanforderungen, geeignet. 

leise - leicht
ökonomisch

700 VA 1400 VA
Symbolbild MAG-TB1100 Symbolbild MAG-TB1700

35Inverter-Management

abnehmbare Seitenver-
kleidungen für unkom-
plizierte Wartung 

einfache Bedienung 
mittels Einhand-Schalters

Stromerzeuger TB

Type
Artikel-Nr. MAG-TB1100

Abmessungen (lxbxh) 490x295x445 mm

Gewicht 25 kg trocken

Generator

Type bürstenlos, selbsterregend, einphasig, 
zweipolig

Wechselstrom Frequenz 50 Hz

Wechselstrom Spannung 230 V

Wechselstrom empf. Leistung 700 VA

Wechselstrom max. Leistung 850 VA

Gleichstrom 12 V - 8,3 A

Leistungsfaktor 1,0

Überlastschutz Sicherungsautomat

Schalldruck (dB(A) - 7m) 56                    59 

Motor Robin

Modell EH09-2

Typ luftgekühlter 4-Takt OHV-Benzinmotor

Hubraum 85,8 ccm

Kraftstoff bleifreier Kraftstoff           

Tankinhalt 4,0 Liter

Betriebszeit bei empf. Leis-
tungsabnahme

4,3                            4,2

Starter Reversierstarter

Ausstattung    Gleichstromanschluss
   Ölmangelabschaltung



Die MAG Zapfwellengeneratoren mit Schutzart IP 44:
Die MAG Zapfwellengeneratoren sind für die Land- und Forstwirtschaft im Bereich der Strom-
versorgung die Lösung. Die MAG Zapfwellengeneratoren  eignen sich für die Versorgung aller 
technischen Geräte, die für diesen Bereich zum Einsatz kommen, wie z.B. Kühlanlagen, Melk-
maschinen. Zapfwellengeneratoren werden über den Normzapfwellenanschluss 540 U/min mit-
tels Kardanwelle angetrieben. Der Zapfwellengenerator wird mit der 3-Punkt-Aufhängung
vom Antriebsfahrzeug aufgenommen.  

Die MAG Zapfwellengeneratoren stehen für: 
                                                     einfache Bedienung
                                                     hohe Spannungsstabilität durch AVR-Regler
                                                     Ihre Sicherheit durch Schutztrennung mit ISO-Überwachung                                                             
                                                     lange Lebensdauer aufgrund niedriger Drehzahl
 
Einsatzmöglichkeiten: Die Stromversorgung im land- und forstwirtschaftlichen  Bereich, Melk-
                                    maschinen, Kühlanlagen, Pumpen, Betriebe im Bereich Kommunal, 
                                    Landschafts- und Gartenbau,...

4-polige Generatoren
Langsamläufer 1.500 U/min

mit AVR-Regler
Isolationsüberwachung

Spannungsüberwachung

Schutzart IP 44
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Zapfwellengeneratoren

Symbolbild MAG-T180



Unsere Zapfwellengeneratoren entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen. Durch Schutztrennung mit Isolationsüberwachung ist ein Erdspieß 
nicht mehr erforderlich. 

maximale Leistung 
mit einem Höchstmaß an Sicherheit 

Artikel-Nr.
Leistung 
kVA bei
400 V

Leistung 
kVA bei
230 V

Getriebe-
übersetzung

notwendige 
Antriebsleis-

tung kW

Traktor-
leistung 

PS

Zapfwellen-
drehzahl 

*)

Kardanwelle
nm
**)

Leistung 
Kardanwelle

**)

Gewicht 
kg

MAG-T148 14,8 5,9 1:3,5 14,3 29 430 471 27 180

MAG-T180 18,0 7,2 1;3,5 17,3 35 430 570 32 192

MAG-T225 22,5 9 1:3,5 21,6 44 430 711 40 208

MAG-T270 27,0 10,8 1:3,5 25,8 53 430 850 48 230

MAG-T324 32,4 13 1:3,5 30,1 61 430 991 56 248

MAG-T378 37,8 15,1 1:3,5 35,1 72 430 1155 65 261

MAG-T450 45,0 18 1:3,5 40,5 83 430 1333 75 301

MAG-T567 56,7 22,7 1:3,8 51,4 105 400 1841 104 339

MAG-T675 67,5 27 1:3,8 60,7 124 400 2175 123 366

MAG-T810 81,0 32,4 1:3,8 72,2 147 400 2587 146 386

  *) dieses ist die Drehzahl, die eingestellt werden muss, um eine Frequenz von 50 Hz zu erreichen.
**) die angegebenen Daten zur Verwendung der richtigen Kardanwelle beziehen sich auf eine Drehzahl von 540 U/min.
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Die Leitungsschutzschalter 
lösen bei Überlast thermisch 
aus. Bei Kurzschluss ist eine 
magnetische Auslösung in-
nerhalb von 0,2 Sekunden 
gewährleistet.

Zu Ihrem Schutz:

Die Unterspannungsüber-
wachung schützt Ihre Ver-
braucher vor möglichen 
Schäden. 

Der Schütz schaltet den 
Strom weg, wenn ein Fehler 
vom Unterspannungsrelais 
oder der Isolationsüber-
wachung  gemeldet wird. 

Durch die hochwertige Iso-
lationsüberwachung müssen 
Sie Ihren MAG Zapfwellen-
generator nicht erden.  

Zapfwellengeneratoren

IP 44 Schutzart
einfache Bedienung

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch unser Prospekt MAG Zapfwellengeneratoren zu !



Die MAG Customer:
Für unsere Kunden entwickeln und produzieren wir Energieversorgungen, die nicht mit Stan-
dardaggregaten lösbar sind. 
Als Antrieb für Hydraulikpumpen, Kompressoren und Generatoren setzen wir hochwertige
Diesel- oder Benzinmotoren ein.  Möglich ist auch ein gleichzeitiger Antrieb wie z.B. Hydraulik-
pumpe und Generator. Somit werden hydraulisch durchgeführte Bewegungen (Kran, Hydrau-
likzylinder) und gleichzeitig elektrische Verbraucher ortsunabhängig und effi zient versorgt. 
 
Als Beispiele für MAG Customer stehen: 
                             Batterieladeaggregate für Flugzeuge
                             Stromerzeuger für den Einbau in einem Container 
                             Hydraulikaggregate für Fahrantriebe und Hebezeuge
    Stromerzeuger mit speziellen Abgasreinigungssystemen für den Tunnelbau

MAG Gleichstromerzeuger für 
die Ladung von Flugzeugbatterien.

MAG Stromerzeuger 20 kVA - Schutzart IP 54 mit 
spezieller Luftansaugtechnik geeignet für Betrieb 
bis -40°C. Niedere Bauart für Unterfl urmontage.

MAG Hydraulikaggregat mit modernstem Abgasfi lter. 
Für den Einsatz im Eisenbahntunnel wurde die Schall-
schutzhaube von uns funktionsbedingt an das Tunnel-
profi l angepasst. 
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Customer

Symbolbild 50 kVA Stromerzeuger



s

Die MAG NG-LPG Stromerzeuger:
Die Versorgung von Verbrennungsmotoren mit Erd- und Flüssiggas gewinnt immer mehr an 
Attraktivität. Motoren die mit Erd- und Flüssiggas betrieben werden,  verbrennen   äußerst  
umweltfreundlich. Die Verwendung von  Erd- und Flüssiggasen als  Treibstoff erhöht die Le-
bensdauer der Motoren wesentlich, da keine schädlichen Rußanteile bei der Verbrennung 
entstehen.

Wir bieten Ihnen gerne auf Anfrage MAG NG-LPG 
Stromerzeuger von 6 kVA bis 20 kVA an.  

Die MAG NG-LPG Stromerzeuger stehen für: 
                                                     niedrigen Schallpegel
                                                     geringen Verschleiss 
                                                     Dauerlaufeignung
                                                     Umweltfreundlichkeit

Symbolbild Stromerzeuger mit Erdgasmotor
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Stromerzeuger NG-LPG
Erd- und Flüssiggas






