Oko-Tec ist ein inhabergeflihrtes, mittelstandisches M
Unternehmen. Unser qualifiziertes Mitarbeiterteam |
verflugt Gber umfassende Erfahrungen bei der Bewalti- h
gung von Gefahrenlagen — insbesondere Hochwasser-
lagen — zum Schutz von Menschenleben, Sachwerten
und der Umwelt. Wir investieren und betreiben in
einem hohen Mal} Forschung und Entwicklung um wei-
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tere Produktverbesserungen oder Neuerungen zu
erreichen. Dartber hinaus arbeiten wir aktiv in unab-
hangigen Organisationen zur Qualitatssicherung und
Optimierung bestehender Normen.
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Umweltschutzsysteme GmbH

Oko-Tec Druckwiachter DWO01

Fiir die Uberwachung des Luftdrucks in einem Oko-
Tec Schlauchwallsystem steht Ihnen der Oko-Tec
Druckwachter DWO01 zur Verfugung. Der Druck- Telefon: +49 6055 9156-0

wachter wird mittels Anschlussschlauch an ein Ven- Fax: +49 6055 9156-20

til an einem Schlauchwallelement angeschlossen. , E-Mail: mmz_omm@omxo-”mo.qm

Auf der Versorgungsseite des Druckwachters muss , www.oeko-tec.de
ein  entsprechend
dimensionierter

Kompressor  oder
aber ein entspre-
chend  dimensio-
niertes Luftgeblase
angeschlossen

werden. Bei kurzen
Schutzlinien  kon-

nen auch Atem- , ﬁ =
schutz- bzw. Druckluftflaschen verwendet werden. , ﬂ —SO—U_ _mq.
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Der Oko-Tec Schlauchwall (vormals NOAQ) ist
das einzige luftgestitzte, selbstverankernde; mobile
Hochwasserschutzsystem weltweit. Der Oko-Tec
Schlauchwall kann Wasserhohen von 50 cm bis
zu 150 cm bewaltigen. Die Bezeichnungen SW
50/75/100/125/150 geben die jeweilige Stauhdhe in cm
an. Oko-Tec Umweltschutzsysteme GmbH ist Inhaber
des deutschen Patents Uber die Systematik der Selbst-
verankerung des Schlauchwallsystems und Ge-
brauchsmusterinhaber Uber die Stauhthensicherung
und auch die Windsicherung.

Dank seines geringen Gewichts, der einfachen Aufbau-
systematik und geringer logistischer Umfeldanspriche,
lasst sich der Oko-Tec Schlauchwall sehr schnell errich-
ten, um Gebaude und sonstiges Eigentum vor Hoch-
wasserschaden zu schiitzen. Beim Oko-Tec
Schlauchwallsystem handelt es sich um eine mobile
Hochwasserschutzmalinahme, die auf beliebigem,
wasserdichtem Untergrund eingesetzt werden kann.

Jedes Element besteht aus einem Stauschlauch,
einem verankernden Teil — der Sicherungsvorlage —
die auf der Hochwasserseite vom Gewicht des anflu-
tenden Hochwassers gegen den Erdboden gedriickt
wird und einem abdichtenden Teil — der duReren, gel-
ben Kante der Sicherungsvorlage. An der Unterseite
des Schlauchwallelements ist eine Drainagematte aus
Noppenfolie angebracht, die von einem Netz umhiillt
wird, um sie an Ort und Stelle zu halten.

Jeder Stauschlauch ist mit 3 Ventilen versehen —
jeweils ein Ventil an den Schlauchenden zum Befiillen

und als Anschlusspunkte fir Luftverbindungsschlau-
che, zur Herstellung eines Systems kommunizierender
Elemente und ein Ventil in der Mitte — hier kann dann
an beliebiger Stelle ein Oko-Tec Druckwéachter ange-
bracht werden.

Zwei Schlauchwallelemente — bzw. beliebig viele
Schlauchwallelemente — kdnnen anhand von Verbin-
dungsschirzen, die mit einer Stauhdhensicherung
ausgestattet sind, Uber Reildverschlisse, miteinander
verbunden.

Die Oko-Tec Schlauchwallelemente lassen sich leicht
versetzen, ganz gleich ob eingepackt, ausgerollt oder
mit Luft geflillt. So lange das Wasser die Schiirze nicht
gegen den Erdboden presst, ist ein aufgeblasenes
Element leicht zu verrlicken. Das Schleifen eines
Schlauchelementes, insbesondere Uber langere Stre-
cken hinweg und auf steinigem Untergrund, muss
jedoch vermieden werden, um das Netz an der Unter-
seite nicht zu beschadigen.

Der Oko-Tec Schlauchwall kann nicht nur in gerader
Linie, sondern kann auch mit Ecken und Winkeln, um
Hindernisse herum oder im Bogen entlang kurviger

So funktioniert der Oko-Tec Schlauchwall
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i Teil Teil Stauender Teil
Die duBlere i Die wverhalt sich Sonal zur  Die Aufgabe des Schiauchs
kante wird direkt gegen Wasserdruckdifferenz zwischen Ober- und Unter-  bestehtin der Wasserstauung.
den Boden gepresst, um  seite der Schiirze. Durch eine Dranageschicht wird  Dichtung und Verankerung
Leckagen zu minimeren.  durchgesickertes Wasser an der Unterseite abge-  erfolgen mithife der Schiirze.
leitet, damit kein Gegendruck entstehen kann.

Straflen verlegt werden. Bei vorgeplanten Schutz-
linien kdnnen individuelle Elementlangen produziert
werden, um einen optimalen Streckenverlauf her-
stellen zu kdnnen.

Das Oko-Tec-Schlauchwallsystem ist durch seine
Wiederverwendbarkeit wesentlich kostenglinstiger
und wirtschaftlicher als Sandsack-Damme gleicher
Dimension. Zudem ist das Oko-Tec Schlauchwall-
system dem Sandsackdamm bei der Logistik in
allen Punkten Uberlegen:

® geringer Platzbedarf beim Lagern

® sehr einfach zu transportieren, auch mit Pkw

@® geringer Arbeitseinsatz = geringer Personal-

bedarf

® Aufbau des Systems in kiirzester Zeit moglich

® grole Flexibilitat durch verschieden lange

Schlduche

® Verbinden der Schlduche in Innen- und Auf3en-
winkel von 0 bis 270° mdglich

@® verursacht keine statische Probleme — keine stati-

sche Bewertung des Untergrundes nétig wie bei

wassergestutzten Systemen

Uberstromsicher

sehr umweltfreundlich da wiederverwendbar

schont Resourcen und ist vollstandig recylebar

Léschwasserrtickhaltung, Schadstoffsperre

Auch bei Starkregenereignissen schnell einsetz-

bar



